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 Izrada ventilacionih glava predviđena je od čeličnih bešavnih
cevi DN 219,1/ 4mm sa zavarenim hamburškim lukovima 1,5D.
 Na krajevima ventilacionih glava  postaviti bakarnu mrežicu
radi sprečavanja ulaza insekata u rezervoar, pričvršćenu
pomoću aluminijuske obujmice vijkom i maticom.
 Sve kompletno antikoroziono zaštititi premazivanjem
u dva sloja osnovnom i dva sloja bojom za metal u tonu po
izboru.
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Metalne penjalice izrađene su od čeličnih profila Ø20mm na
rastojanju od 30cm i udaljene od zida minimalno 16cm.

Metalna fiksna prava ograda, konstrukcije od čeličnih
pocinkovanih cevi  Ø32mm  i Ø25 mm međusobno zavarenih.
Ogradu fiksirati (zavariti) za anker pločice koje su ubetonirane u
prvoj fazi na odgovarajućem osnom razmaku.
Sve kompletno antikoroziono zaštititi premazivanjem
u dva sloja osnovnom i dva sloja bojom za metal u tonu po
izboru.

Merdevine su izgrađene od gvozdenih cevi Ø1 1/2" i
gazišta od cevi  Ø3/4" na osnom razmaku 300 mm.
Antikoroziona zaštita- merdevine se miniziraju i
boje bojom za metal u dva sloja. Merdevine
pričvrstiti na zid tako da budu na rastojanju
od min 160 mm od zida.
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