VODING-92

TEHNICKI IZVESTAJ

REZERVOAR "BOJNIK” 2 x 500 m®

Rezervoar "Bojnik” lociran je neposredno ispod postrojenja za preciS¢avanje vode
za pice na levoj obali Puste reke, iznad aerodroma.

Rezervoar je predviden za snabdevanje sledecih naselja: Bojnik, Dragovac,
Pridvorica, Dindusa, Lapotince, Mrve$-Dace, Kamenica, prepumpavanje za
podistem "Konjuvce” odnosno u r. Konjuvce 2x100 m?,

Potvrebna koli€ina vode za ova naselja je Qmax. dnevno = 67,74 I/sec, a Casovni
maksimum je Q max ¢as- 177,07 I/sec.

Rezervoar je dimenzionisan tako da zavovoljava potrebe stanovnistva i industrije na
kraju projektovanog perioda 2030. god.

Zapremina rezervoara je 1000 m? (2 komore po 500 m®).

Pri dimenzionisanju sabirane su zapremine za izravnanje dnevnih oscilacija vode,
protivpoZarnu rezervu i sigurnosnu rezervu.

Operativna zapremina za pokrivanje dnevnih neravnomernosti iznosi 750 m>,
rezervna zapremina za pozar 120 m? i rezervna zapremina za nepredvidene
sluéajeve je 130 m°.

Rezervoar ima dve komore pravougaone osnove, dimenzija 13,80 x 9,20, visina
rezervoara 4,60 m, slobodna visina 0,60 m i dubine vode 4,00 m.

Kota dna rezervoara je 290,00 m n.m.

Kota nivoa vode je 294,00 m.n.m. i obezbeduje potreban pritisak za naselja koja se
snabdevaju vodom iz rezervoara osim naseljenog mesta Mrves gde je projektovano
hidroforsko postrojenje u gradnji seoske mreze radi povecanja pritiska kao i naselja
podsistema "Konjuvce” gde bi se iz crpne stanice kod zatvaraCnice rezervoara
"Bojnik” izgradila ista radi punjenja rezervoara "Konjuvce”.

Rezervoar je ukopan radi zastite od promena temperature vode.

Gradi se do vodonepropusnog armiranog betona MB 30 u potrebnoj glatkoj oplati.
Fundiranje temeljne ploCe rezervoarske komore je visine 35 cm, na Sljun€anom
sloju visine 20 cm, sloju mrSavog betona d = 8+1+5cm (1cm hidroizolacije).
Hidroizolaciju uraditi od jednog sloja premaza bitulitom i zavarivanjem kondor trake.
Zidovi komore su Sirine 30 cm a zatvaracnica temeljne ploce 30 cm a zidova 25 cm.
Gornja plo¢a iznad rezervoara je 25 cm a iznad zatvaracnice 12 cm. Sa spoljne
strane rezervoara posle izrade vertikalne hidroizolacije, koja se radi isto kao i
horizontalna hidroizolacija, zidati zid na-kant 7 cm od pune opeke u produznom
malteru razmere 1:2:6.
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Temeljnu plo€u i zidove, odnosno kompletnu povrsinu betona koja je u dodiru sa
vodom $tititi sa premazima "penetrata” uz prethodnu pripremu betona. Na gornjoj
ploCi rezervoara i zatvaracnice uraditi hidroizolaciju na ve¢ opisan nacin. Vodne
komore su opremljene sa po tri ventilacione glave, koje se postavljaju na
naznacenoj lokaciji a izvesti prema datom detalju iz projekta. Pre betoniranja zida
do zatvaraCnice ugraditi liveno-gvozdene penjalice na naznacenom mestu iz
projekta i po datom rasporedu. Ulazna vrata i prozor su bravarski. Ulazna vrata su
opremljena sa fiksnom Zaluzinom, u koju je ugradena zastitha mreza protiv insekata
i drugo. Zastitna ograda oko stepeniSta i na samom stepenistu je bravarska
antikoroziono zasti¢ena i uraditi je prema Semi bravarije i detaljima.

Kompletan kompleks oko rezervoara je sticen zi€anom ogradom koja je fiksirana na
Celicnim stubovima precnika 63 mm visine 200 x 50 cm. Stubovi se postavljaju na
rastojanju 2,00 — 2,50 m. U samu ogradu predvideti ulaznu bravarsku kapiju Sirine
3,00 m i visine 2,0 m od cCeli¢nih cevi & 40 mm ispunjenoj zi€anim pletivom.

Rezervoar je koncipiran sa jednim dovodom iz postrojenja za preradu pitke vode DN
30 mm iizlaznom iz istog sa DN 300 i prikljuenjem na vec¢ izgradeni cevovod ka
grupi naselja DN 500 mm.

Cevni razvod je od liveno gvozdenih fazonskih komada, duktilnih cevi. Ispusne cev
iz razervoara je 150 mm a prelivna DN 200 mm.

KONTROLA VODODRZIVOSTI REZERVOARA

Rezervoar se moze zatrpati tek posle probnog punjenja komora i dokaza da su
komore vodonepropusne. Kontrola vodonepropusnosti se vrsi na sledeci nacin:

Komora rezervoara se puni do kote radnog nivoa 4.00m u trajanju od 3 dana. Pri
tome se svakodnevno vrsi vizuelno osmatranje spoljnih zidova i oko ivice donje
ploCe da li ima vidljivog procurivanja. Ako se pojave vec¢a ukupna procurivanja od 1
I/s probno punjenje se prekida, a voda se prabaqcuje u komoru broj 2. U slu€aju da
nema vidljivih procurivanja posle punjenja komore rezervoara ostavlja se da u
njemu voda odstoji najmanje 24 Casa, da se betonske povrSine zasite vodom. Posle
toga se vrsi merenje koli¢ine vode koju su upili zidovi i donja plo¢a, koja ne treba da
bude veca od 5 cm. Zatim se u sledeCa 72 sata vrSi osmatranje spoljnih zidova
rezervoara i kinete za polaganje drenaze. Dozvoljava se ukupan gubitk od 5 cm +
gubici na ispravanje za period probe od 72 ¢asa. Gubici na isparavanje za vreme
probe se mere pomoc¢u kontrolne graduisane posude koja se ostavlja da stoji u
komori. Visinski gubitak za vreme probe u graduisanoj posudi predstavlja priznati
gubitak na isparavanje. U slu€aju gubitka vode veéeg od dozvoljenog, mora se nadi
uzrok i mesto gubitka. Sanacija se vrsi dopunskim nanoSenjem specijalnih
hidroizolacionih masa — premaza za beton polimera ili Penetrata.

Posle sanacije mora se ponoviti probno punjenje po istovetnom postuku.

Po zavrSetku probnog punjenja komore 1 voda se prebacuje u komoru 2 i na isti
nacin se vrsi probno punjenje komore 2.
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Posle obavljanja kontrole vodonepropusnosti moze se pritupiti polaganju drenaze,
zatim izolovanju spoljnih zidova i obzidivanju izolacije do kote terena. Potom se vrsi
zatrpavanje oko zidova do kote terena. Sa kote terena vrSi se dalje izrada
hidroizolacije zidova i odzidivanje. Nasipanje zidova i gornje ploCe rezervoara vrsi
se u zavrsnoj fazi.

Zatrpavanje gornje ploCe rezervoara se vrsi preko izvedene hidroizolacije i zastitnog
sloja. Nasipanje se vrsi u tri sloja od po 25 — 35 cm. Dovoz i kipovanje prikolicama ili
vozilima nosivosti do 5 m*. Razastiranje materijala po gornjoj plo&i se vrsi ruéno ili
lakim dozerom. Prvi sloj se nasipa sitnozrnim zemljanim materijalom, sredniji sloj
zemljanim materijalom razliCite granulacije i sitnijim kamenom, a zavrsni sloj se da
humusnim materijalom iz iskopa. Radi spre€avanja erozije predvideno je
ztasejavanje travom.

Na isti nacin se zatrpavaju i zidovi rezervoara. Na gornjoj ploCi se nabijanje vrsi sa 2
do 3 prelaza vibro zabom za vreme razastiranja a oko zidova se za nabijanje
unutrasnjih nasutih slojeva do visine od 1.00 m iznad gornje ivice drenazne cevi
smeju koristiti samo laka sredstva kako se ne bi ostetila drenaza.

Pre upotrebe odnosno inicijalnog punjenja mora se izvrSiti zavrSno Cis¢enje, pranje i
ispiranje komora.

Ciscéenje komora obuhvata uklanjanje svih otpadaka, komada oplate, armature,
betona i sl. Posle toga se vrsi pranje unutradnjosti rezervoara sa vodom pomocu
pumpe i Smrka do trenutka dok kroz ispust ne poCne da izlazi Cista voda. Ova
operacija se obavlja pre nanosenja hidroizolacionih sredstava Penetrata. Posle
nanoSenja unutrasnje hidroizolacije i uklanjanja skele operacija se ponavlja u
manjem obimu.

Posle zavrSenog ispiranja vrsi se deizinfekcija rezervoara. Dezinfekcija se vrsi
vodenim rastvorima natrijum hipiohlorita. Postoji vise naCina dezinfekcije, od kojih je
majjednostavniji da se tokom punjenja komore rezervoara dodaje vodeni rastrov
natrijum hipohlorita u koncentraciji od minimum 10 mgCly/I. Pedriod dezinfekcije
jedne komore rezervoara iznosi 24 €asa, posle ¢ega se voda pretace i prepumpava
u komoru. 2. Tom prilikom se dodaje nova koli€ina dezinfekcionog rastvora radi
podizanja koncentracije na zahtevanih 10 mgCl,/l. Posle dezinfekcije rezervoar se
prazni kroz ispust i izliva na okolni teren. Dezinfekcija se moze vrSiti i posle
uspesnog probnog punjenja komora, a radi ustede vode.

Posle toga se moze izvrSiti inicijalno punjenje pitkom vodom i krenuti sa radom.
Zbog sanitarne bezbednosti u objekat zatvaraCnice rezervoara od momenta radnog
punjenja mogu ulaziti samo odredena kvalifikovana lica sluzbe vodovoda korisnika.
TEHNICKI OPIS OBJEKTA REZERVOARA | ZATVARACNICE

Opis objekta i konstrukcije

Objekat rezervoara projektovan je kao armirano betonski simetri¢ni dvokomorni

pravougaoni objekat sa konstruktivho dvodelnom centrinom zatvaracnicom. Oblik
rezervoara omogucava koris¢enje tehnologije sa kliznom metalnom oplatom i
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postizanje visokog kvaliteta zavrsSnih povrSina bez posebne zavrSne obrade
gletovanjem ili malterisanjem.

U konstruktivnom smislu radi se o dve poduzno gledano potpuno simetri¢ne celine
koje se mogu izvoditi potpuno nezavisno. Zatvaracnica se moze izvoditi i kao
jedinstven objekat a moze boto ou dva dela ako se rezervoar gradi po fazama.

Komore rezervoara

Visinski polozaj komora rezervoara proistekao je na osnovu rezultata hidraulickog
proracuna rada sistema ali i prema ukupnim terenskim uslovima. Kota dna
rezervoara postavljena je na koti 290,00 mn.m., a kota fundiranja iznosi 289,30 m
n.m. ¢ime su komore rezervoara prakti¢no fundirane na dubini od 4.00 m od
povrsine terena. Dubina fundiranja obezbeduje izbalansiran odnos iskopa i
zatrpavanja.

Unutrasnje dimenzije jedne komore u osnovi iznose 13,80 x 9,10. Ukupna visina
komore iznosi 4,60 m a radni nivo ima visinu od 4.00 m. Ukupna radna zapremina
jedne komore iznosi 500 m>. Debljina zidova iznosi 30cm, donje ploge iznosi 35 cm,
dok je debljina gornje plo¢e 25 cm.

Kontrinualna cirkulacija vode kroz komore bez nepotrebnog zadrzavanja reSena je
odvajanjem dovoda i odvoda vode sa unutrasnjim pregradnim zidovima. Sikanama.
One istovremeno imaju i kontruktivnu ulogu oslonca gornje plo¢e. Na mestima
odvoda i ispusta predvidene su muljne jame na koti 288,60 m n.m. kako bi se
omogudilo potpuno praznjenje komora prilikom periodi¢nog pranja i ¢is¢enja.

Ventilacija komora rezervoara reSena je kroz zatvaracnicu i preko 6 ventilacionih
otvora DN-219,1 mm postavljenih u gornjoj plo€i svake od komora.

Zatvaracnica

Manipulativha oprema za rukovanje radnom rezervoara smestena je u zatvaracnici.
Zatvaracnica je pravougaonog oblika unutrasnjih dimenzija 7.00 x 3.30 m. Visina
zatvaraCnice odredena je prema zahtevima za smestaj i montazu hidromehanicke
opreme i armature. U zatvaracCnici nije predviden stalni boravak, ve¢ samo
povremeni obilazak od strane osoblja. |1z zatvaracnice postoji pristup u komore
rezervoara. Unutar zatvaracnice postoje 2 nivoa. Srednji nivo — manipulativna
platforma se nalazi na koti 293,90 m n.m. i na nju se ulazi u zatvaraCnicu. Na delu
ulaza ostavljena su dvokrilna metalna vrata, a kako bi se omogucio direktan istovar
opreme iz kamiona.

Sa nje se silazi na donji nivo — dno zatvaracnice na koti 289,25 m n.m. Na donjem
nivou su poloZeni cevovodi i tu je predviden silazak u slu€aju potrebe da se izvrSi
rukovanje ventilima na cevovodima DN-200 za zatvaranje i ispust vode. Na koti
293,90 m.n.m. se nalazi gornja platforma koja se nalazi na gornjoj ploci rezervoara i
sluzi za ulaz u komore rezervoara, koji su na ulivu opremljeni sa ugaonim ventilima
sa plovkom. Ventili za zatvaranje dotoka iz pravca priklju¢ka nalaze se neposredno
ispred ugaonih ventila sa plovkom. Na ovoj platformi ostavljeni su otvori u zidu za
ulazak u svaku od komora rezervoara. Za silazak u komore su predvidene penjalice
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sa ledobranom. Nije predvideno zatvaranje ovih otvora, pre svega jer se na gornju
platformu ne predvida stalni pristup i kretanje osoblja. Pored toga time se
obezbeduje dobra ventilacija vazduha u komorama.

Za prelaz sa srednjeg nivoa na donji nivo predvidene su penjalice sa ledobranom sa
jedne strane. Manipulativna platforma i gornja platforma osigurane su ogradom.

OPEMA ZATVARACNICE
Hidromehanicka oprema

Za funkcionisanje rezervoara u sistemu projektovana je hidromehani¢ka oprema i
armatura na cevovodima. Montaza-demontaza armature i opreme se vrsi pomocu
obesSene o anker kuke ostavljene u gornjoj plo€i zatvaracnice i ru¢ne dizalice
(flasencug).

Dovod DN 300 se uvodi u zatvaracnicu osovinski na koti 294,00 i zatim razdvaja na
dva DN-300. Uliv u komore je sa gornje strane. Na dovodu je ostavljen By Pass
kako ne bi doslo do praznjenja odvodnog cevovoda. na izlivima cevi je poredvideno
postavljanje ugaonih ventila sa plovkom. Odvodi vode iz komora 2 DN-200 su
postavljeni osovinski na koti 290,00 m n.m. ¢€ime je omoguceno potpuno koriséenje
raspolozive zapremine. Prelivi viSka vode i ispusti za prinudno praznjenje komora
osovinski su postavljeni na koti 289,30 m n.m. se spajaju u jedan cevovod DN 200
koji posle izlaska iz rezervoara ide paralelno sa cevovodima odvodom DN 200 i
drenaznim kolektorom DN 160 i zatim ide ukopan do izliva u obliznju jarugu —
lagunu. Na tom mestu je predvidena izlivna glava, sa Zabljim poklopcem DN-200.

Ostala oprema

U zatvaracnici je predvideno postavljanje crpnih pumpi kojima se obezbeduje pitka
voda u podsistemu Konjuvce. CS Konjuvce je priklju¢en na odvodnu cev pre
prekidnog ventila i ima poseban ventil za odvajanje.

Zatvaracnica

Krov zatvaracnice predstavlja armirano betonska plo¢a data u padu od 1 %. Krovna
plo€a ima tri posebno odvojene celine, deo nad samom zatvara¢nicom i delovi nad
komorama 1i 2. Preko krovne ploce polaze se prvo PVC folija debljine 0.3 mm a
zatim termoizolacioni sloj u vidu plo€a od tvrde poliuretanske pene debljije 5 cm.
Preko ovog sloja polaze se zatim sloj za pad, a zatim hidroizolacioni sloj prema
datom opisu hidroizolaciona filija mora biti spojena vru¢im postupkom na preklop
tako da obrazuje jedinstvenu povrsinu koja pokriva celu strnu jednog nagiba krovne
ploCe. Zatim se izliva sloj za zastitu od nearmiranog betona debljine oko 5 cm.

Podovi

Podovi u ztatvaracnici na oba nivoa su izvedeni od betona i nije predvidena dodatna
obrada.
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Zidovi

Za unos opreme u zatvaracnicu su predvidena dvokrilna metalna vrata dimenzija
150 x 210 cm.

Pomoc¢na vrata dimenzija 100/210 cm se opremaju Verthajm bravom sa klju¢em.

Osvetljenje i ventilacija zatvaraCnice vrsi se prirodnim putem sa jednim jednokrilnim
prozorom dimenzija 120 x 80 cm na Ceonoj fasadi. Prozor je sa otvaranjem na
ventus polugu. Ventus poluge se postavljaju na visinu od 2.00 od poda
manipulativne platforme.

Unutrasnje osvetljenje zatvaracnice i aneksa

Predvideno je unutrasnje osvetljenje zatvaracnice. U zatvaracnici postoji pored
instalacije od 220 V i uti€nica za 24 V za rad sa prenosnom lampom u komorama
rezervoara. Takode se vrSi napajanje crpne stanice.

OPIS IZOLATERSKIH RADOVA NA OBJEKTU
Spoljna hidroizolacija komora rezervoara

Projektom se zahteva da komore rezervoara budu izradene od vodonepropusnog
hidrotehni¢kog betona MB-30. Ispod donje ploCe rezervoara predvideno je
postavljanje hidroizollacione PVC membrane za pitku vodu i geotekstila u dva sloja
d = 1.5 mm kojom se obezbeduje dopunska zastita od procurivanja. Folija je po
spoljnom obodu donje plo€e uvedena u kinetu drenaze.

Na delu spoljnih zidova komora rezervoara hidroizolacija se vrSi PVC membranom
za pitku vodu i dva sloja geotekstilom d 0 1,5 mm. Zbog zastite hidroizolacione
folije ovaj deo se obziduje zidom od opeke debljine 6,5 cm.

Hidroizolacija gornje ploCe rezervoara se vrSi sa premazom isto kao donja ploca i
zidovi u jednom sloju. Folija se postavlja preko izvedenog sloja gornje ploce sa
padom i ista se Stiti nearmiranim betonom, zastitnom slojem d = 8 cm.

Unutrasnja hidroizolacija komora rezervoara

Projektom je predvideno da se izvrSi unutrasnja hidroizolacija zidova i dna (donja
plo¢a) nano$enjem neorgnskog hidroizolacionog premaza Penetrata. Time se
povecava sigurnost od eventualnog procurivanja kroz beton. Nano$enje se vrsi u
najmanje dva sloja sa unutrasnje strane komora po dnu i spoljnim zidovima u
najmanje dva sloja sa unutrasnje strane komora po dnu i spoljnim zidovima "Sika"”
programom.

Termoizoacija rezervoara
Radi zastite od grejanja vode u komorama rezervoara predvideno je da se rezervoar

zatrpa zemljanim materijalom. Gornja ploCa rezervoara se zatrpava sa slojem
materijala u debljini od prose¢no 80 cm. Ova debljina nadsloja obezbeduje da
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temperaturne oscilacije u komorama budu minimalne. Zatrpavanje se vrsi u dva
sloja od kojih je prvi (unutrasniji sloj) izvodi od sitnozrnog zemljanog materijala, a
zavrsni pokrivni sloj se izvodi od kamenog nabacaja. BoCne strane rezervoara se
zatrpavaju na isti nacin kao i gornja plo¢a, u nagibu kosina H/B = 1:1,5 (a. = 33.69°)

Hidroizolalcija zatvaraénice
Isto kao i komore rezervoara.
Termo i hidroizolacija ravnog krova zatvaraCnice se izvodi na sledeci nacin:

Na nosecu betonsku plo€u postavlja se PVC folija 0.3 mm kao parna brana, a preko
njega tvrde termoizolacione ploce od poliuretana d = 3 cm.

Zatim se izvodi sloj za pad prosec¢ne debljine 6 — 8 cm. Preko sloja za pad izvodi se
hidroizolalcioni sloj. Hidroizolacija gornje ploCe zatvaracnice vrSi se premazom
te€nim bitulitom u dva sloja. Preko ovog sloja izvodi se sloj biutuminozne folije
ojacane staklenim voalom slicno Kondoru — 4. folija se postavlja dvostrukim
varenjem sa preklopom min 10 cm. Preko folije se postavlja jedan sloj bitulita i ter
hartije sa preklopom od 10 cm kao zastita folije. folija se zatim pokriva zastitnimn
slojem betona debljine 5 cm.

Termoizolacija spoljnih zhidova aneksa se vrsi maltelrisanjem termoizollacionim
Perlit malterima d = 4 cm.

DRENAZA
Drenaza rezervoara

Oko zidova rezervoara u nivou kote fundiranja 294.50 m n.m. predvideno je
postavljanje drenaznog sistema. Drenazom se brani rezervoar od eventualne pojave
podzemnih voda oko zidova rezervoara posle vecih padavina. Druga uloga drenaze
je povemena kongtrola eventualnog procurivanja rezervoara. Za vizuelnu kontrolu
procurivanja su predvidena 4 reviziona okna, ito na svakom uglu po jedno.
Reviziona okna se grade od gotovih montaznih elemenata armirano betonskih
prstenova unutrasnjeg precnika 100 cm. Drenaza se uvodi u drenazni kolektor
kanalizacionu cev PVC-DN 160. Ispust drenaznog kolektora se ispusta zajedno sa
cevovodom iz zatvaracnice DN 200 mm u lagunu.

Drenaza zatvaracCnice

Zatvaracnica se od spoljnih voda brani drenazom oko objekta i hidroizolacijom
spoljnih zidova i poda. Pod zatvaracnice na koti 289,25 m n.m. se posebno S§titi od
procurnih voda iz cevovoda. U podu je predviden slivnik za gravitaciono
odvodnjavanje poda sa direktnim ulivom u sabirni kanalizacioni $aht koji se nalazi
sa spoljne strane zida. U slu€aju veceg prodora vode predvidena je mogucnost da
se vrsi i crplienje vode prenosnom drenaznom pumpom sa platforme.
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SPOLJNO UREDENJE TERENA

Kompleks rezervoara zauzima povrsinu od oko 1.500 m?2. Ogradeni prostor ima
priblizne dimenzije 50 x 30 m.

Oko rezervoara se formira zastitni pojas Sirine oko 10 m. Ceo prostor je ograden
tako da se fiziCki Stiti od neovlas¢enog pristupa. Ograda je od ziCanog pletiva.
pletene Zice visine 1.0 m i tri reda bodljikave Zice na betonskim stubovima do visine
od 2.50 m. Unutar ogradenog kompleksa predvidena je pristupna saobracajnica sa
betonskim platoom ispred zatvaracnice. Za kolski ulaz predvidena je dvokrilna
kapija Sirine 4.00 m. Pristupni put od prikljucka na asfaltni put do platoa ispred
zatvaracnice ima Sirinu od 3.00 m. Poduzni nagib pristupnog puta iznosi 10 %.
Unutar ogradenog dela je predvideno da se uradi betonski kolovozni zastor. I1zvan
ograde do priklju€enja na lokalni put takode je predvideno izvodenje betonskog
kolovoznog zastora.

Projektom je predvideno spoljno osvetlenje kompleksa na delu oko rezervoara, dato
u elektro delu projekta.

OPIS TEHNOLOGIJE 1ZVOBENJA RADOVA
Tehnologija izvodenja radova

Projektom je predviden iskop temelja za rezervoar i zatvaracnicu u Sirokom otkopu
sa dovoljno manipulativhog prostora u temeljnoj jami za rad na postavljanju oplate
armature kao i radu tokom betoniranja. Na pravcu izlaza dovodnih i odvodnih
cevovoda radi se pristupna rampa za ulaz masina i vozila u jamu. Obzirom da je
teren u padu pristupna rampa nece imati veliki pad.

Materijal iz iskopa se koristi za zatrpavanje i zbog toga mora biti deponovan u blizini
ali tako da ne ometa slobodnu komunikaciju oko jame.

Materijal za nasipanje oko zidova (zatrpavanje zidova) koji nedostaje obezbeduje se
iz viSka materijala iz iskopa cevovoda u zoni lokacije rezervoara.

Projektni zahtev je da komore rezervoara budu vodonepropusne. Projektom je
predvidena upotreba VDP betona MB-30. Pored standardnih dokaza o kvalitetu
ugradenog betona mora se posebno dokazati i celokupna vodonepropusnost
izvedenih komora rezervoara.

Zbog kvalitetnijeg ugradivanja betona u zidove rezervoara predlaze se da se
betoniranje zidova vrSi u dve etaze, svaka visine od po 2,35 m. Potrebno je vrlo
detaljno i postupno vibriranje betona kako se ne bi pojavila mesta — gnezda sa
segregacijom betona.

Predlaze se upotreba dvostruke klizne, odnosno montazne metalne oplate. Metalna
oplata se ne sme premazivati organskim premazima na bazi nafte i naftinih derivata
ili hemikalijama koje ne smeju doci u dodir sa vodom za pice.
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Montazni zavrtnji metalne oplate moraju imati metalne granicnike za oplatu a na
sredini raspona moraju imati ugradenu kvadratnu rozetnu 10/10 cm ako posle
betoniranja ostaju ugradeni u zidu. Na mestima horizontalnih i vertikalnih prekida
betoniranja, a za vezu sa novim betonom mora se izvrS$iti obrada spojne povrsine
tko da se obezbedi vodonepropusnost. Jedan od kdllasi¢nih nacina obrade prekida
betoniranja je ugradnja dilatacionih gumenih traka Sirine 240 mm.

Prodori cevi kroz zidove rezervoara prema zatvaracnici predstavljaju vrlo osetljiva
mesta gde se moZe javiti procurivanje i prilikom izvodenja betonskih radova treba im
posvetiti posebnu paznju. Najbolje je odmah ugraditi cevi u primarni beton. Ove cevi
takode moraju imati ugradb enu rozetnu — dijafragmu Sirine min 10 cm na sredini
zida radi spre€avanja eventualng prodora vode.

Popravka betonskih povrSina na kojima je vidljiva armatura ili sgregacija betona
malterisanjem cementnim malterom nije dozvoljena. Sanacija ovih mesta se vrSi
isklju€ivo specijalnim hidroizolacionim polimer malterima ili penetrat malterima uz
prethodnu pripremu i nanosSenje osnove (przmer). Ovi malteri se nanose prema
uputstvu proizvodaca na prethodno detljo pripremljenu (obijenu i oCi¢Senu
oslobodenu svih slabo vezanih delova betona) povrsinu koja se sanira.

Projektom je predvideno da se po zavrSetku betoniranja izvrSi hidroizolacija zidova i
dna nanodenjem neorganskog hidroizolacionog premaza Penetrata. NanoSenje se
vrSi u najmanje dva sloja sa unutrasnje strane komora po dnu i spoljnim zidovima.
Potro$nja mase iznosi 500-600 g/m? po jednom premazu.

Sas tavio:
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