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OPIS

Metalna dvokrilna bravarska vrata, izradena od kutijastih profila
30x30x2,5mm obostrano obloZzena dekapiranim limom

sa ispunom od mineralne vune.

U donjem delu krila predvideni su ventilacioni otvori
dimenzija 750x250mm na koje se spoljne srane postavljaju
nepokretne Zaluzine od lima a sa unutrasnje strane potrebno
je postaviti bakarnu mrezicu radi spreavanja ulaza insekata

u rezervoar u ramu od pljoste gvozda 30x3mm .

| Zaluzine i ramove sa mrezicom pri¢vrstiti zakivcima

Sve kompletno antikoroziono zastititi premazivanjem

u dva sloja osnovnom i dva sloja bojom za metal u tonu po izboru.

Vrata su snabdevena potrebnim Sarkama kao i
mehanizmom za otvaranje i zatvaranje sa ugradenom
cilinder bravom sa tri kljuca.

Jednokrilni metalni prozor, konstrukcije od kutijastih

¢Eelicnih profila i ugaonika. Krilo se otvara oko svoje donje
horizontalne ose, vemtus mehanizmom.

Prozor snabdeti svim potrebnim okovima, $arkama, dihtunzima
odbojnicima, lajsnama i ventus mehanizmom.

Prozor zastakliti ravnim armiranim staklom sa zaptivnim
materijalom.

Jednokrilni metalni prozor, konstrukcije od kutijastih

¢eliénih profila i ugaonika. Krilo se otvara oko svoje donje i bo ¢ne
ose, vemtus mehanizmom.

Prozor snabdeti svim potrebnim okovima, $arkama, dihtunzima
odbojnicima, lajsnama i ventus mehanizmom.

Prozor zastakliti ravnim armiranim staklom sa zaptivnim
materijalom.

Bravarski poklopci se sastoje iz dva dela, ram kao ojacanije ivice otvora uraditi
sa celi¢nim L 50x50x5mm profilom na kojem treba zavariti ankere od pljoste
gvozda 30x3mm koji su na kraju rascepljeni i sve komplet postaviti u oplatu pre
betoniranja ploce.

Same poklopce uraditi od rebrastog lima 3mm zavariti na ¢elicne
L 50x50x5mm profile predvidene po obodu i unakrst kao ojacanje.

Na svakom poklopcu predvideti po dve rucke od betonskog gvozda @10
koje se uvlace u poklopac.

Sve kompletno antikoroziono zastititi premazivanjem u dva sloja osnovnom
i dva sloja bojom za metal u tonu po izboru nadzornog organa .
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