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 6.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 
24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - 
dr. zakon, 9/20 i 52/21) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke 
dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 73/2019) kao: 
 
 

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T 
 
za izradu Projekta trase gasovoda i MRS, koji je deo Idejnog rešenja za gradnju objekta: INSTALACIJA 
KOMPRIMOVANOG GASA ZA BIOGASNU ELKTRANU U BOJNIKU na kat. parc. br. 4759 u K.O. Pridvorica, određuje 
se: 
 

Saša Gojšina, dipl.inž.maš. 
broj licence: 330 L898 13 
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ODGOVORNO LICE PROJEKTANTA: Slaviša Vulić, dipl.inž.maš. - direktor 
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 6.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

Odgovorni projektant Projekta trase, koji je deo Idejnog rešenja za gradnju objekta: INSTALACIJA 
KOMPRIMOVANOG GASA ZA BIOGASNU ELKTRANU U BOJNIKU na kat. parc. br. 4759 K.O. Pridvorica 
 
 

Saša Gojšina, dipl.inž.maš. 
 

 

I Z J A V LJ U J E M 
 
 
1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima 

iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 
2. da je projekat u svemu u skladu sa načinima za obezbeđenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat 

propisanih elaboratima i studijama. 
 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT: Saša Gojšina, dipl.inž.maš. 

BROJ LICENCE: 330 L898 13 

POTPIS: 

 

Broj tehničke dokumentacije: 22-0702-6 

Mesto i datum: Novi Sad, avgust 2022. 

 
 



 
 

 6.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 



 
 

 

6.5.1. Uvod 
 
INVESTITOR: BojEn doo Novi Sad, Ćirpanova 7, 21000 Novi Sad 
 
OBJEKAT: INSTALACIJA KOMPRIMOVANOG GASA ZA BIOGASNU ELKTRANU U BOJNIKU, K.P. 4759 K.O. 

Pridvorica 
 
Investitor BojEn d.o.o Novi Sad, započeo je investiciju Kogenerativnog postrojenja za proizvodnju električne 
energije iz biogasa Eleltrana 1 i Elektrana 2. Obe elektrane se nalaze na katastarskoj parceli 4759 KO Pridvorica, 
Bojnik. Elektrana 1 je u završnoj fazi gradnje, a početak gradnje Elektrane 2 je planiran za jesen 2022. godine. 
 
Investitor planira da kao pomoćno gorivo tokom startovanja rada elektrane ili u slučaju problema u biološkom 
procesu anaerobne digestije koristi komprimovani prirodni gas (CNG). Ovim projektom je obrađena izgradnja 
instalacije komprimovanog gasa koja obuhvata, plato za smeštaj trejlera, merno regulacionu stanicu i razvod 
gasovoda. 
 
Idejno rešenje je urađeno u skladu sa:  

- Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 
121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 
- dr. zakon, 9/20 i 52/21), 

- Zakonom o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014 i 95/2018 - dr. zakon), 
- Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih uglјovodonika i distribuciji gasovitih uglјovodonika 

(Sl.list RS br.104/09), 
- Pravilnik o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar 

(''Službeni glasnik RS'' br.86/2015), 
- Pravilnikom o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije (Sl.list SRJ, 20/1992. i 33/92), 
- Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi 

i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 73/2019). 
 

Ovim idejnim rešenjem investitor ishoduje lokacijske uslove za gradnju INSTALACIJE 
KOMPRIMOVANOG GASA ZA BIOGASNU ELKTRANU U BOJNIKU, K.P. 4759 K.O. Pridvorica. 
 
Urbanističkim projektrom je na lokaciji na kojoj se planira izgradnja MRS, predviđena izgradnja 
Administrativne zgrade . Administrativna zgrada bruto površine 380 m2 nije tretirana projektima za 
građevinsku dozvolu i za nju nije tražena niti ishodovana građevinska dozvola. U međuvremenu je 
investitor kupio susedne parcele i odustao od izgradnje AZ. Ukoliko ipak investitor odluči da gradi AZ 
u nekoj od narednih faza projekta, ista će biti razrađena novim UP i projektno tehničkom 
dokumentacijom.  
Prethodnim UP nije razmatran MRS obzirom da Bojnik nema izgrađenu gasnu mrežu. U 
međuvremenu se pojavila mogućnost snadbevanja komprimovanim prirodnim gasom (CNG), a 
pozitivni zakonski propisi iz oblasti Energetike dozvoljavaju korišćenje do 10% gasa zapreminski kao 
supstitucija biogasu, odlučeno je da se gradi MRS i prostor za smeštaj trejlerica za prijem CNG. Zbog 
prostornih ograničenja lokacije, pravilnika i standarda koji regulišu oblast CNG i prirodnog gasa, kao 
jedina moguća lokacija za bezbedno postavljanje nametnula je se izabrana lokacija. 
Kako MRS ne zahteva nikakve priključke na dodatnu infrastrukturu (električnu energiju, vodu, 
telekomunikacije, kanalizaciju, javni put), a predstavlja linijski infrastrukturni objekat smatramo da 
je izabrana lokacija optimalna, a investitor trajno odustaje od izgradnje administrativne zgrade na 
parceli br. 4759 K.O. Pridvorica. 
  



 
 

 

6.5.2. Tehnički opis terena prikazanom na situacionom planu 
 
Na parcelama u vlasništvu kompanije (4759 K.O. Pridvorica) U toku je izgradnja kogenerativnog postrojenja za 
proizvodnju električne energije iz biogasa Eleltrana 1 i Elektrana 2. Predmet ovog projekta je izgradnja 
instalacije komprimovanog gasa koja obuhvata, plato za smeštaj trejlera, merno regulacionu stanicu i razvod 
gasovoda, kako bi Investitor kao pomoćno gorivo tokom startovanja rada elektrane ili u slučaju problema u 
biološkom procesu anaerobne digestije mogao koristi komprimovani prirodni gas (CNG). 
 
GASOVOD PREDSTAVLJA PODZEMNU INSTALACIJU SA JEDNOM SEKSCIJSKOM SLAVINOM I NE SADRŽI 
NADZEMNE DELOVE. OBJEKAT MRS PREDSTAVLJA NADZEMNI OBJEKAT, OGRAĐENU LIMENU KUĆICU NA 
BETONSKOJ PLOČI U KOME SE NALAZI MAŠINSKA OPREMA. PLATO ZA TREJLERE PREDSTAVLJA 
OTVORENIPLATO NASUT TUCANIKOM PREDVIĐEN ZA SMEŠTAJ “TREJLERA”, PRIKOLICE SA BOCAMA CNG. 
 
Projektovani objekti se nalaze na sledećim parcelama: 
 

SO Bojnik 

 

KO Pridvorica 
Gasovod  4759 
MRS  4759 
Plato za trejlere 4759 

 
 

6.5.3. Tehnički opis planiranih i postojećih objekata i postrojenja 
 
A MAŠINSKI DEO 

REZERVOARSKI PROSTOR (MOBILNE PLATFORME) 
 
Rezervoarski prostor za gas pod visokim pritiskom sastavljen је od vise cilindricnih rezervoara i nalazi se na 
posebnom nosacu, а sve је to smesteno na kamionskoj prikolici - tegljacu (trailer). 
 
Karakteristike rezervoarskog prostora su: 

• Radni pritisak:    200 bar 

• Rezervoari su projektovani ро:  РЕО (Pressure Equipment Directive) 
 
Na lokaciji се uvek biti jedna pokretna platforma ili trejler sa bocama povezana visokopritisnim crevima sa 
celicnom instalacijom ispred RS-CNG . Prema bezbednosnim ulovima pokretna platforma је udaljena od 
prikljucaka za CNG 3 m, od najblizeg gradevinskog objekta 18.07 m. Kroz zaštitnu zonu od 3 m oko trailera nije 
dozvoljen saobraćaj vozila. 
 
PRISTUPNI PUT ZA MOBLNE PLATFORME 
 
Snabdevanje CNG-om vrsiće se mobllnim platformama. Za pristup mobllnih platformi do mesta potrošnje, kao i 
njihovo napuštanje nakon pražnjenja, koristiće se postojeci pristupni putevi čija sirina varira od 3,5 do 6 metara, 
koji је deo interne saobracajnice na lokaciji biogasne elektrane. 
Na prilazu mestu koje se planira za pokretnu platformu, postavljena је rampa (lanac) sa znakom "STOP" koja ćе 
sprečiti neovlašćen pristup platformi. Sve vreme rada, mobllna platforma mora Biti uzemljenja i osigurana od 
pomeranja i pomoću brzih spojki na visokopritisnim fleksibllnim crevima, mobllne platforme se povezuje sa 
merno-regulacionom stanicom. 
 



 
 

 
MERNO-REGULACIONA STANICA ZA CNG 
 
Karakteristike merno-regulacone stanice za CNG su: 

• Clmax = 600 Nm3/h prirodnog gasa 

• Pu1 = 10 - 200 bar 

• P1z1 = 0,1 bar 

 
U stanici se vrši prijem gasa iz platforme, redukcija pritiska i zagrevanje gasa. Stanica је koncipirana kao 
jednolinijska. Redukcija pritiska vrši se u regulacionoj liniji opremljenom regulatorom visokog i srednjeg pritiska, 
Ыokadnim ventilom visokog i niskog pritiska i ventilima sigurnosti posle svakog stepena redukcije, čime se 
celokupno postrojenje štiti od prekomernog porasta pritiska što omogućava bezbedan rad MRS-CNG. Zbog 
sprečavanja pojave Dzul-Tompsonovog efekta gas се se dogrevati u toplovodnom zegrejecu gasa. 
 
Od MRS-CNG se čelicni gasovod prebacuje na PE a zatim vodi podzemno do linije uklapanja sa postojećom 
gasnom instalacijom. 
 
Povezivanje stanice sa platformom se vrsi posredstvom visokopritisnih fleksibllnih creva na celicnu instalaciju za 
prijem gasa koja se nalazi u sklopu stanice. Sva ugradena оргеmа u RS-CNG је proizvod firme "GasTeh" iz lnđije. 
Merno-Regulaciona stanica postavlja se na betonskom temelju dimenzija 350x150cmх20cm, propisno 
uzemljena i potpuno ventilisana, i ograđena ogradom visine 2m izvan zona opasnosti. 
 
Regulaciona stanica udaljena је od najЫizih objekata prema sledecem: 

• od platoa za trejlere 2,0m 

• od trafo stanice 19,75m 

• od biogasnog fermentora 28,07m 

• od planirane garderobe 11,92m 

• od planirane baklje (dimnjaka) 17,69m 
 
RAZVODNI GASOVOD 
 
Gasovod niskog pritiska р=0,1bar od MRS-CNG do mesta prikljucenja izvesti се podzemno od polietilenske cevi 
za gas d225 u dužini od cca 35m. Na gasovodu na mestu priključenja na postojeći gasovodni sistem se ugraduje 
РР slavina d225. 

 

B GRAĐEVINSKI DEO 

Poprečni presek rova gasovoda 
 
Dimenzije rova određuju se prema cevi koja se polaže u isti,  tako da se obezbedi po 0,15 m sa svake strane od 
ivice cevi do ivice rova što u ovom slučaju za prečnik cevi d225 gasovod niskog pritiska daje širine rova: 0,525m. 
Debljina nadsloja uslovljena je  pravilnikom (da se obezbedi nadsloj 1,0m) i  iz ovog proizlazi da je širina rova 
0,55m, a nadsloj 1,0m što daje dimenzije rova 0,45mx1,225m. Kada se na ove dimenzije doda još 0,10m za pesak 
ispod cevi dobijaju se konačne dimenzije rova za cev d225-0,55mx1,35m. 
 
Rov se kopa sa vertikalnim odsecanjem stranica, pošto tlo na kojem se polaže gasovod to dozvoljava. 
 
Pre samog izvođenja radova potrebno je izvršiti otkrivanje podzemnih instalacija vidno obeležiti i kod iskopa 
rova voditi računa da se pomenute instalacije ne oštete. Samo ukrštanje izvodi se prolaskom gasovoda ispod 
instalacija na min. odstojanju od 30cm, izuzetak čini kanalizaciona mreža gde se ukrštanje izvodi prolaskom 



 
 

gasovoda iznad kanalizacije, ako ovo ukrštanje nije moguće izvesti onda se ukrštanje izvodi prolaskom gasovoda 
ispod kanalizacione cevi, ali u zaštitnoj koloni. 
 
Obeležavanje i snimanje gasovoda 
 
Obeležavanje gasovoda se vrši trakom za upozorenje žute boje sa natpisom OPASNOST GASOVOD. Traka se 
postavlja na 30cm iznad cevi. Nakon završenog zatrpavanja gasovoda obeležavanje se vrši ugradnjom tipske 
betonske oznake gasne mreže koja ima mesinganu pločicu sa natpisom "GASOVOD". 
 
Snimanje gasovoda i unošenje u katastar vrši se odmah po polaganju gasovoda u rov tj. pre zatrpavanja rova. 
Gasovod se snima visinski i položajno i kao takav unosi u katastar podzemnih instalacija. Prilikom izvođenja 
radova izvođač je dužan da se pridržava detalja u projektu, tehničkih propisa i upustava nadzornih inženjera. 
 
Temeljna ploca MRS-CNG 
 
MRS-CNG se postavlja na armirano-betonsku ploču (МВ30) dimenzija 3,5x1,5 m debjine 15 cm sa ivičnim 
gredama 25х30 cm. Temeljna ploča је od betona МВ30 i smeštena је na tampon sloju od šljunka debljine 25 cm. 
U gornjoj i donjoj zoni ploče, postavlja se armaturna mreza Q-131. Na ploču se montira metalna kucica (dim. 
2,5x0,8 m) sa opremom. Pričvršćivanje kućice za ploču vrši se anker zavrtnjima. 
 
Zaštitna ograda MRS-CNG H=2,0m 
 
Oko MRS-CNG, se postavlja ograda, sa ulaznom kapijom širine 1,0m. Ograda je čelična sa ispunom od čelične 
mreže. Materijal je S235JRG2. Ograda je visina 2,0m. Ograda se sastoji najviše od segmenata dužine 2.5 i 2.0 m. 
Ograda se fundira na AB temeljima samcima dimenzija 40x40cm, sa kotom fundiranja na dubini od 80cm. U ovim 
temeljima treba ostaviti otvore za stubove ograde, koji se nakon montaže stubova zalivaju sa sitnozrnim 
betonom. 
 
Zaštitna ograda platoa za trejlere H=1,0m 
 
Oko platoa za trejlere, se postavlja ograda. Ograda se sastoji od stubova visine 1,0 m koji se nalaze na rasteru od 
2,0 m, а između stubova је lanac. Stubovi su dimenzija 50x50x2…1300. Stubovi se ugraduju u betonske stope 
30х30х50cm od betona marke МВ20. Krajnji stubovi kod pregradnog lanca, kod rampe su dimenzija 
100х100х4…1300 i ugraduju se u temeljne stope 50х50х50cm od betona marke МВ 20. 
 
Izrada i uređenje pristupnog puta 
 
Snabdevanje CNG-om vrsi ćе se mobllnim platformama. Za pristup mobllnih platformi do mesta potrošnje, kao 
i njihovo napuštanje nakon pražnjenja, koristiće se postojeći pristupni put, koji је deo interne saobraćajnice. 
Saobraćajnice su predmet drugog projekta. Lančana rampa na ulazu onemogućuje eventualni pristup drugih 
vozilana plato za trejlere. 
 
 
  



 
 

 
Sekcijski zaporni organi 

Na trasi gasovoda predviđen je jedan zaporni organ - protivpožarne slavine:  

1. PPS-1, izlazna protivpožarna slavina, na rastojanju od 35m nakon MRS-CNG, na samom kraju gasovoda, 

na liniji uklapanja sa postojećom unutrašnjom gasnom instalacijom, na parceli 107. 

Položaj sekcijskih zapornih organa prikazan je na situaciji. Tačnu lokaciju sekcijskih zapornih organa odrediće 
nadzorni organ na licu mesta. 
Projektom je predviđeno da sekcijske slavine budu podzemne polietilenske gasne slavine sa produženim 
vretenom za podzemnu ugradnju i postoljem, klase pritiska PN 10. 
Zaštita pogonskog mehanizma gasnih slavina projektom je predviđena betonskim šahtom sa livenim poklopcem 
dimenzija 60x60cm. 
 
  



 
 

 
BEZBEDNOSNA RASTOJANJA 
 
MRS se predviđa na betonskom platou u okviru ograde u slobodnom i provetravanom prostoru, na bezbednoj 
udaljenosti susednih objekata. Svi novoprojektovani objekti se nalaze na bezbenim udaljenostima od 
objekata u izgradnji i infrastrukture u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih 
objekata od požara ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018). 
 
Pravilnikom je predviđeno da kada se za potrebe kotlova, generatora toplote i tehnološkog procesa kao gorivo 
koristi komprimovani prirodni gas (KPG), elementi postrojenja koje ga čine moraju ispunjavati sledeća 
bezbednosna rastojanja: 
 

  

IZVORI OPASNOSTI 

Boce za skladištenje 
uključujući i vozilo 
za isporuku gasa 

Odušci 
u normalnom radu 

i odušni ventili 

BEZBEDNOSNA RASTOJANJA 
[m] 

Objekti > 5 > 5 

Javni putevi > 5 > 5 

Granica (ograda) postrojenja > 2 > 5 

Regulaciona stanica > 2 > 5 

Interni putevi i pešačke staze > 3 > 5 

Skladišta ostalih tipova goriva > 5 > 5 

Prilaz za servis > 2 - 

Zapaljive materije > 4 > 4 

 
Elementi postrojenja za komprimovani prirodni gas (KPG) su skladu sa Pravilnikom smešteni na betonskom 
platou, u ogradi visine 2 m. 
 
Sva bezbedna rastojanja su definisana i kotirana u grafičkom delu IDR-a u odnosu na postojeće i 
novoprojektovane objekte, shodno odredbama čl.7.stav 1, tačka 1, Zakona o zapaljivim i gorivim tečnostima i 
zapaljivim gasovima (''Službeni glasnik RS'', broj 54/15), u vezi priloga 11, Pravilnika o sadržini, načinu i postupku 
izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta (''Službeni glasnik RS'', broj 
73/19). 
 
  



 
 

 
6.5.4. Opis tehnološkog procesa 
 
U stanici se vrši prijem gasa iz platforme, redukcija pritiska i zagrevanje gasa. Stanica је koncipirana kao 
jednolinijska. Redukcija pritiska vrši se u regulacionoj liniji opremljenom regulatorom visokog i srednjeg pritiska, 
Ыokadnim ventilom visokog i niskog pritiska i ventilima sigurnosti posle svakog stepena redukcije, čime se 
celokupno postrojenje štiti od prekomernog porasta pritiska što omogućava bezbedan rad MRS-CNG. Zbog 
sprečavanja pojave Dzul-Tompsonovog efekta gas се se dogrevati u toplovodnom zegrejecu gasa. Od MRS-CNG 
se čelicni gasovod prebacuje na PE a zatim vodi podzemno do linije uklapanja sa postojećom gasnom 
instalacijom. 
 
Projektovani gasovod je sledećih karakteristika: 
 
• Maksimalni operativni pritisak u priklj.gasovodu  P1 = 200 bar 
• radni pritisak u gasovodu ispred MRS    P2 = 200 bar 
• radni pritisak u gasovodu iza MRS    P2 = 0,1 bar 
• prečnik gasovoda ispred MRS    20mm 
• prečnik gasovoda iza MRS     d225mm 
• dužina deonice gasovoda od PE cevi    cca L=35m 
 
Mernoregulaciona stanica je sledećih karakteristika: 
 
• dimenzija limene kućice MRS     250x80x200cm 
• dimenzija temeljne ploče MRS    350x150cm 
• MRS maksimalnog kapaciteta    600m3/h 
 
Merilo protoka gasa je sledećih karakteristika: 

- Maksimalni protok:       600 Sm3/h 
- Nazivni otvor:         DN100 
- Klasa priklјučka:        klasa 150 
- Tip:         rotaciono 
- Veličina:         G-250 

 
Regulator pritiska gasa je sledećih karakteristika: 

- Ulazni pritisak:        200 bar 
- Izlazni pritisak:         100 mbar 

 
PP slavine na MRS: 

- Ulazna PP slavina:       20mm 
- Izlazna PP slavina:       PE d225 

 
Izlazni gasovod je predviđen оd pоliеtilеnskih cеvi u sklаdu sа SRPS EN 1555-2, od materijala PE 100, debljine 
zida u SDR 11 na minimalnoj dubini ukopavanja od 0.8 m. Nakon MRS gasovod je od pоliеtilеnskih cеvi u sklаdu 
sа SRPS EN 1555-2, od materijala PE 100, debljine zida u SDR 11 na minimalnoj dubini ukopavanja od 0.8 m. 
 
Prеdviđeno je dа sе cеvi po potrebi spајајu spojnicama. 
Cevni PE elementi su u skladu sa SRPS EN 1555-3 i SRPS EN 1555-4. 
Pre ulaska u zemlju ugrađuje se prelazni komad PE cev – čelična cev.  
Do prelaznog komada gasovod se izvodi od čeličnih bešavnih cevi i kao takav ulazi u zemlju. 
 
Nije predviđeno novo priključenje objekta na elektroenergetske instalacije, ni na vodovodnu, ni na 
kanalizacionu mrežu.   



 
 

 
6.5.5. Popis vrste i količine zapalјivih i gorivih tečnosti, zapalјivih gasova i eksplozivnih materija 
 
Osnovni fluid je gas čiji je sastav: 

1)  metan ( CH4 ) (%) 67.049 
2)  etan ( C2H6 ) (%) 0.919 
3)  propan ( C3H8 ) (%) 0.363 
4)  i-butan ( i-C4H10 ) (%) 0.084 
5)  n-butan ( n-C4H10) (%) 0.078 
6)  i-pentan ( i-C5H12 ) (%) 0 
7)  n-pentan ( n-C5H12 ) (%) 0.044 
8)  heksan ( C6H14 ) (%) 0 
9)  heptan ( C7H14 ) i viši uglјovodonici (%) 0 
10) azot ( N2 ) (%) 0.936 
11) uglјendioksid ( CO2 ) (%) 30.527 

 
Fizičko hemijske osobine zapalјivih i opasnih materija i eksplozione osobine prirodnog gasa date su u tabeli : 
 

Naziv 
materijala 

Grupa 
gasova 

Temp. 
razred 

Plamište 
 
        oC 

Temp. 
palјenja 
       oC 

Granica 
eksplozi. 
% vol. 

Relativ. 
gustina u 
odnosu na 
vazduh 
kg/m3 

Klasa 
opasnosti 
po SRPS-u 
Z.C0.005 

Metan IIA T1 -161 538 5-15 0.75 FxIB 

 
Odorizacija prirodnog gasa je mera bezbednosti koja se primenjuje kad se gas koristi u širokoj potrošnji i vrši se 
dodavanjem sredstva za odorizaciju (odoranta) neprijatnog, karakterističnog mirisa. Ovo treba da obezbedi lakše 
i pravovremeno otkrivanje eventualnih oštećenja na gasnim instalacijama, jer odorisani prirodni gas počinje da 
se oseća pri koncentracijama isteklog gasa znatno manjim od donje granice eksplozivnosti. 

 
Najčešće korišćena sredstva za odorizaciju sa osnovnim karakteristikama, u smislu protiveksplozivne zaštite, 
prema odredbama standarda SRPS N. S8.003 su: 

 

- Etilenmerkaptan (C2H5SH) a) grupa gasova II A 

 b) temperaturni razred T3 

 c) gas teži od vazduha 

- Metilmerkaptan (CH3SH) a) grupa gasova II A 

 b) temperaturni razred T1 

 c) gas teži od vazduha 

- Tetra hidrotiofen (CH2(CH2)2 CH2S) a) grupa gasova II A 

 
 Analiza požarne ugroženosti 

Moguće klase požara 
Prema vrsti zapaljivih materijala požari se razvrstavaju u pet klasa (prema JUS.Z.C0.003) 
 
Klasa A - požar čvrstih zapaljivih materija ( požari sa stvaranjem žara : drvo, papir, slama, tekstil, ugalj i sl. ) 
Klasa B -požari zapaljivih tečnosti ( požari bez žara : benzin, ulja, masti, lakovi, vosak, smole katran ) 
Klasa C -požari zapaljivih gasova ( gradski gas, acetilen, metan, propan, butan, i sl.) 
Klasa D -požari zapaljivih metala ( aluminijum, magnezijum i njihove legure,natrijum, kalijum i sl. ) 
Klasa E - požari na uređajima i instalacijama pod električnim naponom 
     ( elektromotori, transformatori, razvodna postrojenja i sl. ) 



 
 

 

 Proračun požarnog opterećenja  

Primena odgovarajućih mera zaštite od požara zavisi od požarne ugroženosti objekta, za čiju procenu jedan od 
bitnih parametara je i požarno opterećenje. 

Požarno opterećenje se određuje na osnovu količine zapaljivih materija, toplotne moći tih materija i površine 
koju pokrivaju te materije. Standardom SRPS U.J1.030 definisane su tri grupe požarnog opterećenja: 

 a) nisko požarno opterećenje do 1 ( GJ/m2 ) 

 b) srednje požarno opterećenje od 1 do 2 ( GJ/m2 ) 

 c) visoko požarno opterećenje preko 2 ( GJ/m2 ) 
 
OPIS SISTEMA PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE 
 

 Preventivno tehničke mere 

Na osnovu požarne ugroženosti, mogućih vrsta požara i požarnog opterećenja , a sa zahtevom da se mogućnost 
eventualnog nastanka požara svede na najmanju meru, predviđene su sledeće preventivne mere zaštite od 
požara: 

- gasovod se postavlja podzemno, na dubinu od 80cm-100cm, 

- gasovod se polaže na propisanim rastojanjima od infrastrukturnih objekata, 

- Na trasi gasovoda, na dubini od 40cm postavlja se traka upozorenja, 

- Na trasi gasovoda, predviđeni su zaporni organi kojima se u slučaju požara može zatvoriti dotok gasa, 

 
 Oprema i instalacije za gašenje požara 

U cilju preventivne zaštite od požara predviđeno je: 

- Sredstva za gašenje požara koja su uslovljena kategorijom eventualnog požara c), 

- Tip, kapacitet i broj aparata u zavisnosti od štićene površine i požarne opasnosti u ugroženom prostoru, 

- Rasporedom aparata u objektima pri čemu se mora voditi računa da se u slučaju potreba za gašenjem 
početnih požara omogući brzo i efikasno delovanje, 

- Rukovaoci stanicom treba da budu obučeni za sprečavanje i gašenje požara. 

- Za lokaciju i gašenje požara koristiti sredstva protiv požarne zaštite. Tabelarno je dat njihov tip, broj komada 
i lokacija. Sva ova sredstva moraju biti postavljena na pristupačnom mestu i stalno u ispravnom stanju, 

 
 Table zabrane, upozorenja i obaveštenja 

Na ogradi Biogasnog postrojenja postavljaju se table upozorenja: 

- OPASNOST OD POŽARA 

- OPASNOST OD EKSPLOZIJE 

- ZABRANJENO PUŠENJE 

- ZABRANJENA UPOTREBA OTVORENOG PLAMENA 

- ZABRANJENA UPOTREBA ALATA KOJI VARNIČI 

 
Pored postavljanja table sa upozorenjima i zabranama treba na odgovarajućem mestu istaći uputstvo: 

- o postupku u slučaju požara, 

- o rukovanju sa paratima za gašenje požara, 

- o broju telefona koji treba nazvati u slučaju požara. 



 
 

 
 Preventivne mere zaštite 

Pored navedenih mera zaštite od požara potrebno je sprovesti i sledeće preventivne mere: 

- Sve radnike obučiti po programu iz oblasti zaštite od požara, 

- redovno održavati higijenu u prostorije i ograđenog prostora,  

- požarne puteve i prilaze apartima za gašenje požara držati uvek slobodnim, 

- sve instalacije moraju biti redovno održavane i ispravne, 

- aparat za gašenje požara redovno održavati i kontrolisati. 

 

 



 
 

 6.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 



 
 

 
Projektovani gasovod je sledećih karakteristika: 
 
• Maksimalni operativni pritisak u priklj.gasovodu  P1 = 200 bar 
• radni pritisak u gasovodu ispred MRS    P2 = 200 bar 
• radni pritisak u gasovodu iza MRS    P2 = 0,1 bar 
• prečnik gasovoda ispred MRS    20mm 
• prečnik gasovoda iza MRS     d225mm 
• dužina deonice gasovoda od PE cevi    cca L=35m 
 
Mernoregulaciona stanica je sledećih karakteristika: 
 
• dimenzija limene kućice MRS     250x80x200cm 
• dimenzija temeljne ploče MRS    350x150cm 
• MRS maksimalnog kapaciteta    600m3/h 
 
Merilo protoka gasa je sledećih karakteristika: 

- Maksimalni protok:       600 Sm3/h 
- Nazivni otvor:         DN100 
- Klasa priklјučka:        klasa 150 
- Tip:         rotaciono 
- Veličina:         G-250 

 
Regulator pritiska gasa je sledećih karakteristika: 

- Ulazni pritisak:        200 bar 
- Izlazni pritisak:         100 mbar 

 
PP slavine na MRS: 

- Ulazna PP slavina:       20mm 
- Izlazna PP slavina:       PE d225 
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